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1. MATERIAL ENSAIADO

02 (duas) Portas do tipo de correr, em aluminio, constituidas por 02 (duas) folhas moveis,
linha Absoluta, com dimensao nominal de (2400 x 2200) mm, entregues pelo interessado
em nosso laboratério em 12/12/2018, caracterizadas a seguir:

Dimensdes ' LxHxE
- Marco: (2384 x 2200) mm;
—  Folhas em vidro (02 unidades): (1200 x 2160) mm;
~  Vidros lisos comuns (04 unidades): (1124 x 994 x 6) mm;
— Rasgos de drenagem (03 unidades): ( 56 x6)mm;:
~ - Altura da aba do trilho: ' 31 mm.

2. CARACTERISTICAS DO PROTOTIPO

2.1. leagao no vao
(@) protot|po foi fixado em pértico metalico com os dISpOSItIVOS apropriados.

As demais caracteristicas e detalhes do protétipo encontram-se no item 2 do
- relatério de ensaios RE-04396/19 '

3. ENSAIQS REALIZADOS / METODOLOGIA

3.1. Verificagdo do comportamento sob agdes repetidas de abertura e fechamento,
conforme NBR 10821-3:2017 — Anexo D.

89, Re3|stenc1a ao esforco honzontal/vertlcal com um canto |mob|I|zado conforme NBR
10821-3:2017 — Anexo G.

3.3. Resisténcia ao esforco horizontal/vertical, no plano da folha com dois cantos
imobilizados, conforme NBR 10821-3:2017 — Anexo .

3.4. Resisténcia a flexado, conforme NBR 10821-3:2017 — Anexo J.
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4. RESULTADOS OBTIDOS
4.1. Comportamento sob agc")eé repetidas de abertura e fechamento.
FOLHA :
VERIFICADA: Folha esquerda
Ndmero de Forga aplicada (N)
ciclos Abertura Fechamento
Inicio do ensaio 39,90 36,50
1.000 ciclos 40,20 37,35
2.000 ciclos 39,85 37,65
3.000 ciclos 39,70 38,10
4.000 ciclos 40,50 36,70
5.000 ciclos 39,95 36,55
6.000 ciclos 39,25 36,70
7.000 ciclos 39,40 36,80
8.000 ciclos 40,10 87520
9.000 ciclos 45,10 48,65
10.000 ciclos 42,35 47,50
Limites - NBR
10821-2:2017 100N eO.N
Ocorréncias Nenhuma ocorréncia
4.2. Resisténcia ao esforco horizontal/vertical, com um canto imobilizado.
B Resultados (mm) finites:s
Detarae D1 bz, . ipa - (%2 | NBR 10821
Sob carregamento = >
(400 N) 1,37 7,75 21,11 -3,49 Nzo ha
Residual 0,47 3,24 3,71 145 8,64 mm
Ocorréncias Nenhuma.
Requisitos da NBR 10821-2:2017 — item 6.2.4:

Fissura ou ruptura dos vidros;

terceiros.

A esquadria deve resistir sem que haja:
¢ Deformacéo residual superior a 0,4% do vao;

*

s Deterioracéo de qualquer componente ou elementos de fixagao;

o Colapso da esquadria, ou seja, qualquer alteragéo vital no funcionamento do conjunto,
dos componentes e/ou da estrutura da esquadria que coloque em risco o usuario ou
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A aplicagdo da carga e os deflectémetros para medida das deformagdes foram
posicionados no montante esquerdo da folha esquerda (vista interna), com
2160mm de altura, estando em posicao intermediaria de abertura, com o canto
inferior imobilizado, conforme apresentado a seguir:

D1 — na parte inferior do montante;
D2 — no centro do montante;
D3 - na parte superior do montante.

4.3. Resisténcia ao esforco horizontal/vertical, no plano da folha, com.dois cantos
imobilizados. : ;

Ocorréncias apos Nenhum rrénei
carregamento (400 N) b s

‘Ocorréncias apos cinco ;
' ciclos completos de | Manobras de abertura e fechamento normais.

abertura e fechamento
Requisitos da NBR 10821-2:2017 - item 6.2.5:
A esquadria deve resistir sem que haja:
¢ Ruptura e/ou queda de qualquer componente, elemento de fixagéo ou de suas partes;
Ruptura do vidro (o vidro pode apresentar fissuras, mas ndo pode ter nenhum fragmento
desprendido). .

A aplicagao da carga foi realizada no montante esquerdo da folha esquerda
(vista interna), estando em posigao intermediaria de abertura.

4.4. Resisténcia a Flexao.

APLICAGAO DA FORGA DO LADO EXTERNO PARA INTERNO

Ocorréncias apos Nenhum rréncia
carregamento (400 N) kb e

Ocorréncias apos cinco _
ciclos completos de | Manobras de abertura e fechamento normais.

abertura e fechamento

Requisitos da NBR 10821-2:2017 - item 6.2.5:

A esquadria deve resistir sem que haja: _ .

‘|'». Ruptura e/ou queda de qualquer componente, elemento de fixagdo ou de suas partes;
Ruptura do vidro (o vidro pode apresentar fissuras, mas néo pode ter nenhum fragmento
desprendido).

A éplicagéo da carga foi realizada montante esquerdo da folha esquerda (vista
interna), estando em posigao intermediaria de abertura.
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' 'APLICAGAO DA FORGA DO LADO INTERNO PARA EXTERNO

Ocorréncias apos Nenhuma ocorréncia.
carregamento (400 N) _

Ocorréncias apés cinco _
- ciclos completos de | Manobras de abertura e fechamento normais.

abertura e fechamento
Requisitos da NBR 10821-2:2017 — item 6.2.5:

A esquadria deve resistir sem que haja:

e Ruptura e/ou queda de qualquer componente, elemento de fixag&o ou de suas partes;
Ruptura do vidro (o vidro pode apresentar fissuras, mas ndo pode ter nenhum fragmento
desprendido).

A aplicagdo da carga foi realizada no montante esquerdo da folha esquerda
(vista externa), estando em posi¢édo intermediaria de abertura.

5. OBSERVACOES

5.1. Conforme item 6.2 da norma NBR 10821-2:2017, as esquadrias devem atender
ao nivel de desempenho definido na Tabela 2 da referida norma para os ensaios
de permeabilidade ao ar, estanqueidade a agua, resisténcias as cagas
uniformemente distribuidas, operagées de manuseio e segurangca nas
operagdes de manuseio. :

5.2. Seguem anexas fotos do protétipo ensaiado (fotos n°. 01 a 04).
5.3. Pedido de ensaio — PE-4590-01

5.4. Ensaios realizados no periodo de 14/03/2019 a 22/03/2019

Sé&o Paulo, 25 de margo de 2019.
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ANEXOS

v Fotos do protétipo ensaiado (fotos n°.01a 04),
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Foto n°. 01
Ensaio de remsténcua ao esforgo horizontal/vertical, com um canto imobilizado.

Foto n°. 02
Ensaio de resisténcia ao esforgo horizontal/vertical, com dois cantos imobilizados.
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Foto n°. 03
Ensaio de resisténcia a flex&o, do lado externo para o interno.

: Foto n°. 04
Ensaio de resisténcia a flexao, do lado interno para o externo.
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