
Jx 67.251 mm4
Wx 3.072 mm3

ALG-2100
Coluna 36,5 mm 

Jx 67.084 mm4
Wx 3.020 mm3

ALG-2004
Coluna 36,5 mm 



Jx 315.072 mm4
Wx 8.341 mm3

Coluna 73,5 mm 
ALG-2024

Jx 386.579 mm4
Wx 9.304 mm3

ALG-2045
Coluna 73,2 mm 



Jx 791.381 mm4
Wx 15.219 mm3

ALG-2048
Coluna 96,8 mm 



Jx 1.294.723 mm4
Wx 19.495 mm3

ALG-2000
Coluna 126,5 mm 



Jx 1.573.429 mm4
Wx 24.121 mm3

ALG-2040
Coluna 126,5 mm 



Jx 4.647.611 mm4
Wx 47.473 mm3

ALG-76401
Coluna 165 mm 



Jx 6.718.065 mm4
Wx 67.181 mm3

ALG-2070
Coluna 185 mm 



Jx 209.912 mm4
Wx 4.361 mm3

ALG-2006
Coluna 90° -  36,6mm 



Jx 659.811 mm4
Wx 13.823 mm3

ALG-894
Coluna 90° -  73,2mm 



Jx 1.614.002 mm4
Wx 26.895 mm3

ALG-2052
Coluna 90° -  96,8 mm 



Jx 738.527 mm4
Wx 10.843 mm3

ALG-76305
Coluna 270° - 36,6 mm 



Jx 29.864 mm4
Wx 1.804 mm3

ALG-2009
Luva pequena

Jy 27.070 mm4
Wy 1.423 mm3

ALG-2030
Luva travessa

Jy 84.713 mm4
Wy 2.490 mm3

ALG-2043
Luva coluna ALG2024



Jx 278.027 mm4
Wx 6.635 mm3

Luva Coluna ALG2045
ALG-2046

Jy 644.838 mm4
Wy 12.037 mm3

ALG-2049
Luva coluna ALG2048



Jy 1.098.976 mm4
Wy 16.806 mm3

ALG-2001
Luva coluna ALG2000



Jy 1.357.134 mm4
Wy 20.099 mm3

ALG-2042
Luva coluna ALG2040



Jx 1.441.779 mm4
Wx 25.197 mm3

ALG-2053
Luva Coluna ALG2052



Jy 58.600 mm4
Wy 2.758 mm3

ALG-2011
Travessa comum



Jy 122.129 mm4
Wy 6.421 mm3

ALG-2029
Travessa brise

Jy 168.465 mm4
Wy 8.932 mm3

CX-3248
Travessa larga



Jy 269.626 mm4
Wy 7.352 mm3

Travessa interm
CX-3116

Jy 84.713 mm4
Wy 2.490 mm3

CX-3117
Travessa fixos









Jx 67.251 mm4
Wx 3.072 mm3

ALG-2100
Coluna 36,5 mm 



Jx 67.251 mm4
Wx 3.072 mm3

ALG-2100
Coluna 36,5 mm 



Jx 67.084 mm4
Wx 3.020 mm3

ALG-2004
Coluna 36,5 mm 



Jx 67.084 mm4
Wx 3.020 mm3

ALG-2004
Coluna 36,5 mm 



Jx 315.072 mm4
Wx 8.341 mm3

Coluna 73,5 mm 
ALG-2024



Jx 315.072 mm4
Wx 8.341 mm3

Coluna 73,5 mm 
ALG-2024



Jx 386.579 mm4
Wx 9.304 mm3

ALG-2045
Coluna 73,2 mm 



Jx 386.579 mm4
Wx 9.304 mm3

ALG-2045
Coluna 73,2 mm 



Jx 791.381 mm4
Wx 15.219 mm3

ALG-2048
Coluna 96,8 mm 



Jx 791.381 mm4
Wx 15.219 mm3

ALG-2048
Coluna 96,8 mm 



Jx 1.294.723 mm4
Wx 19.495 mm3

ALG-2000
Coluna 126,5 mm 



Jx 1.294.723 mm4
Wx 19.495 mm3

ALG-2000
Coluna 126,5 mm 



Jx 1.573.429 mm4
Wx 24.121 mm3

ALG-2040
Coluna 126,5 mm 



Jx 1.573.429 mm4
Wx 24.121 mm3

ALG-2040
Coluna 126,5 mm 



Jx 4.647.611 mm4
Wx 47.473 mm3

ALG-76401
Coluna 165 mm 



Jx 4.647.611 mm4
Wx 47.473 mm3

ALG-76401
Coluna 165 mm 



Jx 6.718.065 mm4
Wx 67.181 mm3

ALG-2070
Coluna 185 mm 



Jx 6.718.065 mm4
Wx 67.181 mm3

ALG-2070
Coluna 185 mm 


